
はじめに 


ご使用前に必ず本書をお読み〈ださい 

将来いつでも使用できるように大切に保管して〈ださい 


アップの流れ 


設置スペースについ— 


Jil 下の手順でプリンタをセツトアップします。 




一 


プリンタを設置する 





♦ 


ッドを取り付ける 


♦ 


インクタンクをセツトする 





♦ 


ール紙をセツトする 




岡 


♦ 


プリンタドライバとマニュアルを 
インストールする 





セットアップ完了後、色味のばらつきを補正するためにカラーキヤ 
リブレーシヨンの実行をお割めしまず。 




各手順の詳細については、この[クイックスタートガイド]で後述しています。 
説明に従ってプリンタをセットアップして〈ださい。 

セットアップ中にエラーメッセージが表示されたり、トラブルが起きたときは 
「メッセージが表示され たと きには」を参照して〈ださい。 


同捆品一 








a. プリンタ 

b. [口ールホルダーセット] 
b-1. [口ールホルダー ] 



g. [クリーナブラシ] 

h. [クイックスタートガイド](本書) 
し[リファレンスガイド] 


b-2 .にインチ紙管用ホルダーストッパ] j. その他手順書一式 

b-3. [3 インチ紙管用ホルダーストッパ] k . 保証書 

b-4. [3 インチ紙管アタッチメント] I. サービス&サポートのご案内 


b-5. [フチなし印刷用スぺーサ ー] m. [User Software CD-ROM] 


c. 電源コード 


d . アース線 

e. [プリントヘッド](X 2) 


n. [User Manuals CD-ROM] 
0 . サンプル用紙 


f. [スターターインクタンク] 

(Y、PC、C、GY、BK、PM、M、MBK) 


@ •同徊品には、[フチなし印刷用スペーサー]など、このガイドの説明では出 
メモてこないものがあります。 

こちらはセットアップ終了後、さまざまな印刷をずる場合に必要になりま 
すので、なくさないように保管しておいて〈ださい。 

•このガイドで説明のない同徊品の使い方については、製品マニュアルを参 
照して〈ださい。 

, •プリンタとコンピュータを接続するケーブルは、同徊されていません。 , 



プリンタ 

設置スペース（幅X奥行X高さ mm) 

iPF 600 OS 

本体のみ 

1477 X 1770 X 644mm 

スタンド装着時 

1477 X 1970 X 1291mm 


ム•手差し前面給紙口からの印刷時のみ、前方に1300 mm 、 後方に 700 mm 
のスペースを空けるようにして〈ださい。 


プリンタの手順書について 


この[クイックスタートガイド]に従ってプリンタをセットアップした後 
は、各手順書を参照し、プリンタをごミ舌用〈ださい。 

日常の操作では 

[リファレンスガイド]に、レ: i 下の情報を記載しています。 

•基本的な操作方法 
•メンテナンス方法 
•困ったときの巧処方法 

詳しい操作を知るには 

[製品マニュアル]には、レ U 下の情報を記載しています。 



• プリンタの操作方法 

-プリンタドライバの操作方法 

• 印刷方法 

•メンテナンス方法 

•ネットワーク環境での使用方法 


•困ったときの巧処方法 
• プリンタのメニュ ー 
•プリンタドライバの機能 
-各種情報（仕様、オプション、消耗品など） 



印刷できる用紙を知るには 


[用紙リファレンスガイド]に用紙に関する情報を記載しています。 


騷 

麵巧 S サポ 


[製品マニュアル]と[用紙リファレンスガイド]は、レ: i 下から参照できまず。 

• Windows の場合は、デスクトップの [ iPF 600 0 S サポート]アイコンをダブル 
クリックします。 

•Mac OS X の場合は [ Dock ] 内に追加された [ iPF サポート]をクリックします。 


•Canon、Canon ロゴ、 imagePROGRAF は、キヤノン株式会社の商標または登録商標です。 
•Microsoft、Windows は、アメリカ合を国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation 
の商標です。 

•Macintosh は、アメリカ合を国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。 

•その他、この[クイックスタートガイド]に記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商 
標または登録商標です。 


111111111 圓 1111111 


QT5-1790-V1 
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©CANON INC. 2008 


Printed in JAPAN 



























































プリンタを設置する 


プリンタを姻包箱から取り出し、上側の 
緩衝材を取り除きます。 




オプションの[スタンド]を使用する場合は、先に[スタンド]を組み立てておき、 
プリンタを設置します。（[スタンド]に同姻のセットアップガイド参照） 



プリンタの左右底面の[運搬用取っ手] ( a ) 
を両側から持ち、テーブルなどの水平な 
場所に置きます。 

このプリンタの重量は 51 kg あるため、持 
ち運ぶときは、必ず3人レ: i 上で左右底面 
の[運搬用取っ手] ( a ) をしっかりと持つ 
てくださし、。 





[口ール 紙ユニット] ( a ) のテー プを取り 
除き、装着されている[口ールホルダー ] 
( b ) と保護材を取り外します。 

[口 ー ルホルダ ー ]( b ) に取り付けられて 
いる 2 つの[ホルダーストッパ] ( C ) のテー 
プも取り除き、 [口 ー ルホルダー ] (がか 
ら [ホルダーストッパ] ( C ) を取り外しま 
す。 




[上カバー] ( a ) や[排紙ガイド] ( b ) 内 
部のテープおよび緩衝ネオを取り除きます。 
[排紙ガイド] ( b ) は内部のテープおよび 
緩衝ネオを取り除いた後、再び装着してく 
ださい。 



[キャリッジシャフト] ( a ) の[ベルトス 
トツパ]化）を持ち上げ、手前に引っ張つ 
て取り外します。 




•[ベルトストッパ]は、プリンタを輸送す 
%るときに使用します。取り外した[ベル 
トストッパ]は、大切に保管して〈ださい。 
.[上カバー]を開〈と右側に[クリーナブ 
ラシ] ( C ) が収納されています。[上力 
バー]内部を 清掃 するときに、取り出し 
て使用します。 



プリンタ背面の[電源コネクタ]に電源 
コードを差し込み、プリンタ背面のアー 
ス端子に市販のドライバを使ってアース 
線を取り付けます。 



アース 端子に アース 線を、コンセントに 
電源コードを接続します。 





ッドを取り付ける 


is ： 


2個の[プリントヘッド]をセットします C 



[電源]キーを押して、プリンタの電源を 
オンにします。 



[ディスプレイ]に[上カハ''-を開けて〈だ 
さい]と表示されたら、[上カバー]を開 
きます。 



[プリントヘッド固定レバー]を前側に引 
いて、最後まで完全に開きます。 
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[プリントヘッド固定カバー]を引き上げ 
て、いっぱいに開きます。 



[プリントヘッド]を、つまみ部 （ a ) を持つ 
て袋から取り出します。 



オレンジ色の[保護キャップ 1]( a ) を取 
り外し、[保護キヤップ 2] ( b ) の、つまみ ( C ) 
を押しながら取り外します。 





¢3 •[プリントヘッド]のノズル 
M ( a ) や電極部 （ b ) には、絶 
対に触れないで〈ださい。 
[プリントヘッド]の破損や 
印刷不良の原因になります。 



¢3 •インク供給部州には絶対に触れないで下 
重要さい。印字不良の原因になりまず。 

•プリントへッドにはインクが入っているた 
め、[保護キャップ1、 2] ( a )( b ) を取り外す 
際にはこぼさないようにごを意〈ださい。 
•取り外した保護ネオは再装着しないで下さ 
し、。 これらのものは、地域の条例に従って 
処理して〈ださい。 


圧] 


ノズルを下側、電極部を奥側にして、[プ 
リントヘッド]を[キヤリッジ]に差し 
込みます。ノズルや電極部が[キヤリッ 
ジ]に当たらないように注意しながら、 
奥までしっかりと押し込みます。 


旧 


[プリントへッド固定カバー]を前側に倒 
して、[プリントヘッド]をロックします。 



[プリントヘッド固定レバー ] を、カチッ 
と音がするまで奧側に倒します。 






手順10〜16を繰り返して、2個目の[プ 
リントヘッド]をセツトします。 



[上カバー]を閉じます。 



[ディスプレイ]に[インクタンクカハ''-を開いて、 
インクタンクを全て取り付けてください。]と表 
示されます。引き続き、[インクタンク] 
を取り付けて〈ださい。 



インクタンクをセツトする 


[インクタンクカバー]を開きます。 




8個の[インクタンク]をセットします C 



セットする色の[インクタンク固定レ 
バー ] の先端ストッパーを押して、[イン 
クタンク固定レバー]を上に開きます。 



セツトする色の[インクタンク]を、袋 
から開封する前にゆっくりと7〜8回振 
ります。[インクタンク]の上下が逆さま 
になるように、ゆっくり回転させながら 
[インクタンク]を振ります。 





•[インクタンク J を振らないと、インクの 
^成分が沈殿し、印刷品質が低下する場合が 
あります。 
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•インク供給部 （ a ) や端子部 （ b ) 

には、絶対に触れないで〈ださい 。 b 
周辺の巧損、[インクタンク]の 
破損、または印刷不良の原因にな 
ります。 



袋を開封し、[インクタンク]を取り出し 

四ます 


インク供給部を下側、図の向きにして[イ 
ンクタンク]をホルダーにセットします。 



インクタンク]をホルダーにセットできない1 
重要島合は、[インクタンク固定レバー]のを表示 
と[インクタンク]の色、[インクタンク]の 
向きを確認してセツトし直して〈ださい。 


[インクタンク固定レバー ] を、カチッ 
と音がするまで閉じます。[インクラン 
プ]が赤〈点灯していることを確認しま 
す。 






手順20〜24を繰り返して、すべての 
ンクタンク]をセットします。 



[インクタンクカバー] 



[プリントヘッド]と[インクタンク]をすベ 
て取り付けると、[ディスプレイ]に[インクを 
充填しています。しばら〈お待ち〈ださい。] 
と表示され、自動的にインクの初期充填が始 
まります。インクの初期充填には約21分かか 
リま寸 

引き続き「ロール紙をセットする」を参照し、 
ロール紙を装着してください。 

プリンタ設置時のインクの充填では、[イ 
ンクタンク]と[プリントヘッド]間にイ 
ンクを流し込みます。インクの残量表示が 
すぐに80% ([スターターインク]の場合 
40%)と表示されることがありますが、異 
常ではありません。 



ール紙をセツトする 


初期充填の流れに沿うと、レ U 下の内容が表示されます。 

[ディスプレイ]に[自動へット''調整を行い 
ます。給紙方法を選巧して〈ださい。]と 
表示されるので、 [▲] キーと [▼] キー 
で「口-ル紙」を選択し、 [ OK ] キーを押し 
ます。 



ここでは同姻の[サンプル用紙]を例に、3インチ紙管のロール紙をセットする手順につい 
て説明します。 


直み. ，.!!! •明.. . ikJL 黑こ^: as 






自動へプト‘調整を巧いま 
す。 

給紙方まを選がしてく 
ださい。 

11131 

□手差し 




紙管が3インチの口ール紙をセットする 
場合は、付属の3インチ紙管アタッチメ 
ントを口ールホルダーに取り付けます。 
図のように、3インチ紙管アタッチメント 
( a ) の兰角の部分 （ b ) とロールホルダー 
の兰角の部分 （ C ) を合わせ、3インチ紙 
管アタツチメントを口ールホルダーに差 
し込みます。 



ロール紙の先端を上手前側に向けて、ロー 
ル紙を左側から[ロールホルダー]に差 
し込みます。口ール紙は[口ールホルダー ] 
のフランジ （ a ) に突き当たるまでしっか 
りと差し込みます。しっかりと突き当たっ 
ていないと、給紙不良の原因になります。 



〇 〇 

ク U— 二：." 
巧巧巧し 


自動へット''調整を行いま 


給紙方法を選択して〈 
ださい。 




今 

戸" 




4 



30 


[ホルダーストッパ]を左側から[口一 
ルホルダー ] に差し込み、3インチ紙管 
用の[ホルダーストッパ]のフランジ （ a ) 
がロール紙に突き当たるまでしっかりと 
押し込みます。 


ED 


図のように片手で[ロール紙ユニットカ 
バー ] を開きます。 


32 


ロール紙の先端を上手前側に向けて、 
[口ールホルダー ] の軸を[口ールホルダー 
スロット]の左右のガイド溝 （ a ) に合わ 
せてセットします。このとき、ガイド溝 
の色と[口ールホルダー ] の軸 （ b ) の色 
が同じになるようにセツトします。 





fA 

を意 


セットする時に、ガイド溝 （ a ) と[ロー 
ルホルダー]の軸 （ b ) の間に指が挟まれ 
ないようにま意して〈ださい。 


'た淵おがぶ ;化 M " 古 ..1 .山け-巧巧みち曲■ち曲■ち面 !化 
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'■ 疏 J - 吸 j | 

•ソフトウェアの名称にマウスポインタを近 
づけると、ソフトウェアの概要が表示され 
ます。 


0 


[使用するプリンタの選択]ウインドウで、 
[プリンタを直接コンピュータに接続して 
使う]を選択し、[次へ]をクリックします。 



USB 接続の場合 


( ¢3 • USB ケーブノレ(ま、 Hi-Speed USB に準拠し^ 
重要たケーブルを使用してください。 

•USB ケーブルは、プリンタドライバのイ 
ンストール中に、画面の指示に従ってプリ 
ンタとコンピュータに接続してください。 
先に USB ケーブルを接続すると、プリン 
タドライバが正し〈インストールされない 
場合があります。 


0 [インストールー覧]ウィンドウで、必要 
なインストール項目がチェックされ てし、 
ることを確認し、[次へ]をクリックしま 
す 0 

インストールー鳥 

ブリンタドライバそインストールします。 

ブシタドライバのインストールを、細すて ira 巧 PROGRAF 筑が LB 化か日巧インストールします。 



0 


コンピュータとプリンタがケーブルで接 
続されていないことを確認後、 コン ピュー 
夕の電源をオンにして、お使いの 0S に 
合った付属の [UserSoftware CD-ROM ] 
を、 コン ピュータの CD-ROM ドライブに 
セツトします。 



[Setup Menu ] ウインドウで、[プリン 
タドライバのインストール]をクリック 
します。 


image 

Setup Menu 


0 
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5 ドライ J 巧&ストールしぶをこなじてブ U ン5巧ネットワーク上でる 

ためのをけしぶす。 

Adobe Pho 化 shoD およむ Die け al Photo Prof 巧 sional の > 用ブラグインをインスト 
んます•ご法！田こなる前こ、かンタドライ J のインストールを巧ってくださ 

ィ公卜-ル J 

ゴロつ 7H0W) やかろ•么罢なをの 



[使用地域の選択]ウィンドウで、使用地 
域を選択し、[次へ]をクリックします。 



使用地域の選が 

離縣いけヤソンが磯するな 


巧用す公ソりソタの演が 


滞用す姻 i 

P 日本I 

广アメリカ 
广巧州 


ほたIさ地域を理巧してください。 


一がわル' 


i 威 Jl 或公 — jl 


•[言語]をクリックすると、言語を選択で 
きまず。 


使用許諾契約書の内容を確認して [ はい] 
をクリックします。 


I 使 q 許諾契約 

巧の棟厢午諾縛恥辰後までま意深<読み、同意する巧台は[はい]をクリッ处てく 


巧用許話寶巧 
P 巧用するブリンタのちが 


インストールの完了 


>エアそご巧吊Iこなる i 
は、お客境と、キヤノ: 


_ WT のホ草をよくお読みくださ 
ソンが巧を化 (W 下キヤノンと言しほ1 


キヤノンは、お*な1こ巧し、本巧巧が#にご语供するソフトウ王ア（をマニュアルをき 
み、これらをおが t て W 下 r 承でトウ; L ア J と言います〉のがほよ的ほ巧巧を下更を巧 
こを^ Iキ津し、お客培を下おを巧!こご同 S いただくちのとします。 

ち客巧ん「本リフトウェア」のインストールををって、この装巧!こ同 

扫 S 窝びこの巧約に田!；！でI 


(1) ちち横は、「本ソフトウ王ア J を、牛ヤノンのインクジ*ットブ U ンタ<た TFT ブ U ンタ J 
います)に宙胳たはネットワークそ通〇巧おれるな致のコンビュータのそ心 
にわいてぶ巧<1■巧用 J とは、リ午誌'でトウ*ア J をコンビュ-夕の Etta (巧上Iこ’ 

ストールすること、またはコンピュータこわいてま示すること、アクたスすること、 

み化すこと、も L くは実行することのいずれををむちのとします〉することびできまんみ 


巧用許託契約の条讶〔同意しますか？ 



[プリンタのインストール方法]ダイアロ 
グボックスで、 [USB 接続でインストール] 
を選択し、[次へ]をクリックします。 


U 



レ:I下のダイアログボックスが表示された 
ら、プリンタの電源がオンになっている 
ことを確認し、 USB ケーブルでプリンタ 
とコンピュータを接続します。 




ロール 紙の先端を[給紙 口] ( a ) に差し 
込み、給紙音がするまで送り込みます。 
給紙動作が開始します。 ロール 紙は、印 
刷面を巧さないために、清潔な布手袋を 
着用して取り扱うことをお勧めします。 


34 


図のように片手で[ロール紙ユニットカ 
バー]を閉じます。 


35 


[ロール紙種類]の選択画面で、「▲」キー、 
「▼」キーを押して[グレミアムマット紙]を選 
択し、 [0K] キーを押します。 






□マットフォトへ。-ハ- 

□フォト 光ミ尺紙 
□フォト 半光沢紙 
□フォト 光沢紙(厚 口）2 
□フォト 半光沢紙厚 口 2 


の位置調整 
約13 


自動的に[プリントヘッド] 

が開始されます。 

[プリントヘッド]の位置調整には、 

分力、かりま寸。 

[プリントヘッド]の位置調整が完了する 
と、[ディスプレイ]に[オンライン]と 
表示されます。 

これで口ール紙のセットは完了です。 



プリンタドライバとマニュアルをインストールする 



Windows 


Windows の場合、 USB 接続、 TCP/IP (ネットワーク）接続を行うことがで 
きます。 

ご使用の接続方法によって、インストール手順が異なります。 lil 下の説明 
に従ってプリンタドライバと製品マニュアルをインストールして〈ださい。 

く対応している 0S > 

Windows Vista、Windows Server 2008、 Windows Server 2003、 
Windows XP、Windows 2000 

尸 N 

•インストールするには 「Administrator」 アカウントに相当する管理者権限 
M が必要です。必ず管理者権限をもつアカウントでログインして〈ださい。 


r 

ご使用のコンピュータのセキュリティ設定によっては、インストール中 
にレ: i 下の画面が表示される場合があります。 

•[ブロックを解除する]を選択し、[次へ]をクリックして〈ださい。 

I !\を意事項 

剛誦 掛 K / 邦苗熙 I 飄潑臟ぶ載熟杳•ァゥ 

巧用するプいなの巧的 


反 


® ブロック约输する 


インストールの完了 


如 


〇ブロックを巧知こする 


キヤVセル J 



e 




















































































































































































广碱、 警告ダイアログボックスが表示されたら、 

ri [再試行]をクリックしてからやり直して 
ください。 



\_ J 


- USB ケーブルで接続する場合 



• USB ケーブルを Ethernet コネクタに差し 
^モ込まないようにミ主意して〈ださい。 


0 [インストールの完了]ウィンドウでイン 
ストールの結まを確認し、[次へ]をク 
リックします。 



Rii [完了]ウインドウで、[ただちにコン 
■ill ピュ-夕を再起動します]を選択し、[再 
起動]をクリックします。 



B [次へ]をクリックします。 




コンピュータの再起動後、プリンタドライ 
バの設定が有効になります。これでプリン 
タドライバのインストールは完了です。 
インストール完了後、デスクトツプに 
[iPF 600 0S サポート]アイコンが作成され 


ます。 


引き続き[製品マニュアル]をインストー 
ルします。 


® ソフトウエア使用許諾契約書の内容を確 
認して[使用許諾契約の条項に同意しま 
す]を選択し、[次へ]をクリックします。 



B [製品マニュアルのインストール]ダイ 
アログボックス]が表示されたら、付 
属の [User Manuals CD-ROM] をコン 
ピュータの CD-ROM ドライブにセット 
し、[次へ]をクリックします。 



の-麵を CD - ROM ドライブにたットして、じれ]を州》 


放へ贼 1] キャンむレ」 



[インス!^ール]をクリックします。 
gjj インスト-ルが開始されます。 



® インストールが完了したら、[完了]をク 
リックします。 

，こ-:。 h が all 加 eld WbartkD 売了 



fag] 


これで[製品マニュアル]のインストー 
ルは完了 です。 


濟 プリンタ本体、プリンタドライバ、製品マニュアルのセットアップが完了したら、カラーキャリブレーションの実行をお勤めします。カラーキャリ 
メモブレーションを実行すると、[プリントヘッド]の個体差や印刷環境によつて変化する色味のばらつきを補正することができます。カラーキャリブレー 
ションは、カラーキャリブレーションに対応した同姻のサンプル用紙で実巧します。他の対応している用紙については、[用紙リファレンスガイド] 
を参照して〈ださい。 

カラーキャリブレーションを実行するときは、[操作パネル]のメニューの[印字調整]-[キャリグレ-ション]-[自動調整]で[する]を選択して〈ださし、。 
カラーキャリブレーションの実行には約10分かかります。 


TCP/IP (ネットワーク）接続の場合 

初めてプリンタをネットワークに接続するとき 


D LAN ケーブルでプリンタ背面の LAN ポー 
卜と HUB のポートを接続します。 



•プリンタの電源がオンの場合、 link ラン、 
プが 100Base-TX で接続している場合は緑 
色、 10Base-T で接続している場合は檔色 
に点灯します。 

\_ J 



プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

コンピュータの電源をオンにして、お使 
いの OS に合った付属の [ User Software 
CD-ROM ] を、 コン ピュ ータの CD-ROM 
ドライブにセツトします。 



0 [Setup Menu] ウインドウで、[プリン 
タドライバのインストール]をクリック 
します。 



g •賢觀。をクリックすると、言語を選択で 




















































































































































































0 [インストールー覧]ウィンドウで、必要 
なインストール項目がチェックされ てし、 
ることを確認し、[次へ]をクリックしま 
す。 


インストールー貴 



筋お瓦離選繼臟齡ンサョな誠 f 了させて做い. 


セル J 


•ソフトウェアの名称にマウスポインタを近 
づけると、ソフトウェアの概要が表示され 
ます。 


B [使用するプリンタの選択]ウインドウで、 
[プリンタをネットワークでコンピュータ 
に接続して使う]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 


S :2 


I 使用するプリンタの選が 

巧巧するブリン前> 撇 \_ 


使用するブリンタのち巧 


■なブリンタをネットワーフでコンピュータに接統して巧う I 

f 广ブリンタをを接ゴ^ビュータこ接掠 U て贈 


インストールの完了 




_ キャンセル J 


L m & || ぶへ ij 


[IP アドレスの設定方法 ] ウィンドウの [IP 
■ lil アドレスの設定方法]で、[手動設定]で 
IP アドレスを入力し、[インストール]を 
クリックします。また、[対象プリンタ情報] 
の[デバイス名]、[場所]を任意で入力し 
ます。 

インストールが開始されます。 



0 [インストールの完了]ウィンドウでイン 
ストールの結まを確認し、[次へ]をクリツ 
クします。 



0 [使用地域の選択]ウィンドウで、使用地 
域を選択し、[次へ]をクリックします。 




使用許諾契約書の内容を確認して [ はい] 
をクリックします。 



使巧許諾契約 




(0 わ客衡ま、「本ソフトウ*ア巧、キヤノンの -r ノがュットかンタひ: TFT かンタ J と言 
しはす〉に直なまたはネットワークを巧じ巧れる a 教のゴ^ビュータのそれそれ 



使用!儲契約の条翊こ同ち U 巧わ'? 



0 [準備]ウィンドウで注意事項を確認し、 
[ネットワーク上で使用可能なプリンタを 
検索する]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 




[検索結ま]ウィンドウに使用可能な一覧 
が表示されます。 

[プリンター覧]から使用したいプリンタ 
を選択し、[使用するプリンタの指定方 
法]から [ 選択したプリンタを使用する] 
を選択して[次へ]をクリックします。 



検索おま 

顯する如ンタ '&tR してくだみ、。 





インストールの完了 



キャンセル J 


巧へ J , 



[プリンター覧]に使用したいプリンタが 
表示されなかった場合は、[使用するプリ 
ンタの指定方法]から[ネットワーク上で 
使用可能なプリンタの IP アドレスを指定 
ずる]を選択して〈ださい。 


〇 -DHCP サーバの機能を利用して、自動的にプリンタに IP アドレスを割り当てる場合、プリ 
重要 ンタの電源を入れなおすと、印刷できな〈なることがあります。これは、今まで使用して 

いた IP アドレスとは異なる IP アドレスが割り当てられたためです。 DHCP サーバの機能 
を使用する場合には、ネットワーク管理者にお問合せの上、次のいずれかの設定を巧って 
ください。 

- DNS 動的更新機能を設定する 

リモート UI で [ DNS の動的更新を行う]をオンにして〈ださい。（一製品マニュアル「プリンタ 
に TCP / IP ネットワークの設定をする」） 

•プリンタ起動時に常に同じ IP アドレスを割り当てるように設定する 


B [完了]ウインドウで、[ただちにコン 
ピュータを再起動します]を選択し、[再 
起動]をクリックします。 



ごュータを醜亂てくだみ、， 





B コンピュータの再起動後、プリンタドラ 
イバの設定が有効になります。これでプ 
リンタドライバのインストールは完了で 

インストール完了後、デスクトツプに 
[ iPF 600 0 S サポート]アイコンが作成され 
ます。 


r 


引き続き、 P 6 の手順12〜16と同様の手 
順で、[製品マニュアル]をインストール 
します。 


f 既にプリンタがネットワークに接続されているとき 


• 

重要 


メモ 


既にプリンタがネットワークに接続されて 
いる場合は、プリンタに割り当てられて 
いる固定の IP アドレスをご確認〈ださし、。 
詳し〈は、ネットワーク管理者にお問い合 
わせ〈ださい。 


W 


プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

ンピュータの電源をオンにして、お使 
いの OS に合った付属の [ User Software 
CD-ROM ] を、コンピュータの CD-ROM 
ドライブにセツトします。 


プリンタの電源がオンの場合、 LINK ラン 
プが 100 Base - TX で接続している場合は緑 
色、 10 Base - T で接続している場合は檔色 
に点灯します。 



0 [Setup Menu ] ウインドウで、[プリン 
タドライバのインストール]をクリック 
します。 

canon i mage PROGRAF 




端我融臟强 i 明盛助规の瓣歲イ行ン潇杳 


フト21ア旧別インストール d 
畜除!がをむ卜专を妾1ウェアたになでブロコァィ,からぶ巧び 



を賢吾ふをクリックすると、言語を選択で 

V 


〇 

















































































































































































0 [インストールー覧]ウィンドウで、必要 
なインストール項目がチェックされ てし、 
ることを確認し、[次へ]をクリックしま 
す 0 



□ [使用地域の選択]ウィンドウで、使用地 
域を選択し、[次へ]をクリックします。 



0 使用許諾契約書の内容を確認して [ はい] 
をクリックします。 


ち深く訊み、同るする場きは[はい巧クリツん T く 



0〉お*横は、「かフトウ*ア巧、キヤバンの -r ノクジ1ットかンが WTT かンかと言 
しほす〉にを巧またはネットワークを iic 巧游れるな巧のコンビユータのそれぞれ 
において巧巧びほ曲とは、 ri 午任リフトウュア J をコンビューさの記な斯车上にイン 
ストルすること、またはコンビュータにわし1てまモずること、アク坛スすること、お 
み化すこと、ちしくは！!巧することのいずれををむをのとします)することげでぎます* S 


戻る I 


•ソフトウェアの名称にマウスポインタを近 
%づけると、ソフトウェアの概要が表示され 
ます。 


0 [使用するプリンタの選択]ウィンドウ 
で、[プリンタをネットワークでコン 
ピュ ータに 接続して使う]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 



[準備]ウィンドウで注意事項を確認し、 
[ネットワーク上で使用可能なプリンタ 
を検索する]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 



[検索結果]ウィンドウに使用可能な一覧 
が表示されます。 

[プリンター覧]から使用したいプリンタ 
を選択し、[使用するプリンタの指定方法] 
から[選択したプリンタを使用する]を選 
択して[次へ]をクリックします。 

インストールが開始されます。 



使庙するプリンタの逞択 

ブリンタドライ J 诚インストールと必要な i 旌がサ、巧％ 

ブリンが D 巧し巧を巧巧して、0巧へ]をクリックしてな巧し、。 

巧用するブリン女の巧が \ 

使用するブリンクの透巧 

インストー J レ 

STEP 4 

ィンストールの完了 

STEPS 

完了 

[lili 1なブリンタをネットワークでコンビュー女に接窥 U て巧5 1 

只す广プリンタを離了ソビュータにを亂て眠 

錫;殺挪熙路織臘る孤織船證 

ちし、その食でコンビュータにブリンタドライバそインストーんます。 


牛ヤン t ル J 



iu 轉忌し 

3. あろたたホ 


がス入っていない場今は、竜巧を入れてください* 

ブリンタにそれデれミットワークプーカレが接觀れてし、ることを巧 
ットワ—ク 1 ^* 1 こぶ切な IP アドレスを*^ 5 してな£さぃ。 


使用するブリン女のちが 


この場合は、プリンタの IP アドレスを指定してがさし、。 




看 


ff ネットワーク上で巧巧可おなブリンタをな巧する I 
r ネットワーク上で使用可能なブリン々 DIP アドレスを巧定する 


キャンセル J 


齡」| 



検索結果 

诘用ずるブリンタ:^^してく據ぃ。 



使巧するブリン女の透巧 






—キャンセル J 


巧へ」, 


广 A 

• 既にネットワークに接続されているプリン 
yi 夕は [ IP アドレスの一覧]に[使用可能]と 
表示されます。 

•[プリンター覧]に使用したいプリンタが 
表示されなかった場合は、[使用するプリ 
ンタの指定方法]から[ネットワーク上で 
使用可能なプリンタの IP アドレスを指定 
する]を選択して〈ださい。 

V_ J 


0 [インストールの完了]ウィンドウでイン 
ストールの結まを確認し、[次へ]をクリッ 
クします。 



[完了]ウィンドウで、[ただちにコン 
mVi ピュ-夕を再起動します]を顯し[再 
起動]をクリックします。 



完了 

設定をち細こするためにエ先:ュータを再起動してくだ巧 1 。 

✓ 

✓ 


✓ 

再担動 ) 

完了 




コンピュータが再起動し、プリンタドライ 
バの設定が有効になります。これでプリン 
タドライバのインストールは完了です。 
インストール完了後、デスクトツプに 
[ iPF 600 0 S サポート]アイコンが作成され 


ます。 


引き続き、 P 6 の手順12〜16と同様の手 


順で、[製品マニュアル]をインストール 


します。 



1 使用するプリンタの IP アドレスを直接指定するとき 


a ) • 

重要 


既にプリンタがネットワークに接続されて 
いる場合は、プリンタに割り当てられて 
いる固定の IP アドレスをご確認〈ださい。 
詳し〈は、ネットワーク管理者にお問い合 
わせ〈ださい。 



プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

コンピュータの電源をオンにして、お 
使いの OS に合った付属の [User 
Software CD-ROM ] を、コンピュータ 
の CD - ROM ドライブにセットします。 


•プリンタの電源がオンの場合、 LINK ラン 
プが 100 Base - TX で接続している場合は緑 
色、 10 Base - T で接続している場合は檔色 
. に点灯します。 



0 [Setup Menu ] ウインドウで、[プリン 
タドライバのインストール]をクリック 
します。 


0 [インストールー覧]ウィンドウで、必要 
なインストール項目がチェックされ てし、 
ることを確認し、[次へ]をクリックしま 
す 0 


□ [使用地域の選択]ウィンドウで、使用地 
域を選択し、[次へ]をクリックします。 



降賢票をクリックすると、言語を選択で 

V 


•ソフトウエアの名称にマウスポインタを近 
^づけると、ソフトウェアの概要が表示され 
ます。 


ゆ 















































































































































































0 使用許諾契約書の内容を確認して [ はい] 
をクリックします。 


I 使用許諾巧約 

巧巧能 i 窝のを最後まで捕巧く読み、同愚する場合は[はい巧ヴおんてく 


巧用するブリン女の適巧 


インストールの完了 


この突約は、おぎ様と、キヤノン巧巧を社下キヤノンと言し 1 ます)との田の契巧で 

キヤノンは、お*箱こけし、本巧め«と共にご芭巧するVフトウ; T ア（をマニュアルをを 
わ、これらをお梓して W 下 r 本ソフトウ王ア J と言います)のが巧よ的巧吊巧を下民*巧 
こまづきかまし、おさおも下をか历こご同るいただくものとします。 

ちを拍ん「本ソフトウ1ア J のインストール志をって、この巧釣こ同ましたことじなりま 

S 横げこの契巧こ巧がきない巧を!コさ、ごほ用•インスト-ルされず、直ちに r 本V 
トウェア J ぞ破爱 U て下さい。 

>お客滿3、「本ソフトウ1ア巧、キヤノンのインクジ王ットかンタ （JiT 円かンかとを 
しほす〉に田巧またはネットワークをぶ;巧厳れる巧巧のコンビューさのそれぞれ 
Iこちいてほ用びほ用 J とは、 r ホ巧リフトウェア J をシビュ-夕の記巧斯ホ上Iこイン 
ストールすること、またはコンピュータじか1てま示すること、アクセスすること、話 
み出すこと' をしくは興巧することのいずれも含とします〉することびできます。， 


使用許話契約の条巧 I こ同き U ますか？ 


0 [使用するプリンタの選択]ウインドウで、 
[プリンタをネットワークでコンピュータ 
に接続して使う]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 


インストールの流れ 

!使巧するプリンタの遅択 
听ン如>4ぃちを里巧し;、防へ看绳ッゥして< だ It。、。 

✓ 

删するブシ狐嫌 \ 


巧用するプリンタの透巧 



置端を難邪較於觸'。觀樹锦證船讀 

定し、そのをでコンヒ^ュータ I ゴリンタト"ライ J X をインストールしまず。 


^£ンセル J 次へ 1 


B [準備]ウィンドウで注意事項を確認し、 
[ネットワーク上で使用可能なプリンタ 
の IP アドレスを指定する]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 



巧へ jl 



[IP アドレス指定]ウインドウで、使用す 
るプリンタの IP アドレスを入力し、[イ 
ンストール]をクリックします。 

インストールが開始されます。 


0 [インストールの完了 ] ウインドウでイン 
ストールの結まを確認し、[次へ]をクリッ 
クします。 


[完了]ウインドウで、[ただちにコン 
BUI ピュ-夕を再起動します]を顯し[再 
起動]をクリックします。 


I IP アドレス指定 

I 巧用するブリンさの IP アドレスを入力して、[インストール]ポダノをクリッルてがさ 


使用するブリンタの运巧 


インストールの完 T 




(〇 

t 重要 


• IP アドレスは、ネットワーク管理者に確認 
ii して〈ださい。 




細こするためにェゼュータを再起動してくだみ、， 





再起動 



コンピュータが再起動し、プリンタドライ 
バの設定が有効になります。これでプリン 
タドライバのインストールは完了です。 
インストール完了後、デスクトツプに 
[ iPF 600 0 S サポート]アイコンが作成され 


ます。 


引き続き、 P 6 の手順12〜16と同様の手 
順で、[製品マニュアル]をインストール 
します。 



Macintosh 


Macintosh の場合、 OS によってそれぞれ下 
の方法で接続することができます。 


Mac OS X 10.4 脯 

Mac OS X 10.5 

USB 接続 

ネットワーク接続 

AppleTalk 

Bonjour 

Canon IP ( iPF ) 

Bonjour 

IP 


ご使用の環境に合わせて、プリンタドライバ 
をインストールして〈ださい。 

く対応している OS > 

Mac OS X 10.2.8 じ I 降 


(3.Hi-SpeedUSB で接続ずる場合は、 Mac 
重要 OS X 10.3.3 ]^>1降を搭載した Macintosh が 
必要です。 


プリンタとコンピュータを接続する 


f ケーブルを接続する^ 


D プリンタをとコンピュータまたはネットワークにケーブルで接続します。 
•USB 接続の場合 •ネツトワーク接続の場合 



0 プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

コンピュータの電源をオンにします。 




〇 


































































































































AppleTalk で接続する場合 （Mac 0 S X 10.4 ia > l 前) 


AppleTalk 接続をする場合は、プリンタド 
ライバ及び製品マニュアルをインストー 
ルする前に、 レ: I 下の手順でプリンタおよ 
びコンピュータのネットワーク機能を設 
定してください。 



[メニュー ] キーを押して[メインメニュー ] 


を表示します。 




[▼] キーを押して[インタ-フ I - ス設定]を 
選択し、 [►] キーを押します。 



〇 〇 

ク U— ニング 
(3 技明し） 


0 [マ]キーを押して [ AppleTalk ] を選択し、 
[►] キーを押します。 



[▲] キーを押して[使う]を選択し、 [ OK ] 
キーを押します。 


0 [オンライン]キーを押すと、レ: I 下のよ 
うに表示されます。 



[ OK ] キーを押すと、設定が登録され、 
オンラインモードになります。 


9 


[システム環境設定]の[ネットワーク] 
をクリックし、[ネットワーク]ウインド 
ウを開きます。 

0 〇 〇 システム巧境設定 



该示]の一覧から[内蔵 Ethernet ] を選択します。次に、 [ AppleTalk ] をクリックし 、 [AppleTalk 
使用]チェックボックスをオンにし、[今すぐ適用]をクリックします。 


I < ► Iすべてを表示I 


田 n 〇 围签 《 闽 

Dashboard と Dock Spotlight アピアランスセキュリティデスクト•ノブと 8居》境 

Expose スクリーンセーバ 

A— ドウエア 

©卸を A 国 《 。 

Bluetooth CD と DVD キーポードと サウンド ディスプレイ ブリントと 餐ェネルギー 


ットとネットワーク 

Q I 0 I ^ 

QuickTime 1*-ィト7-ク1 純 


み 1 L 


(巧感国感 

ソフトウェアユニパーサル巧動ディスク 日付と時割 


uf 史ちできないよラにするにはカギをクリックしまず。アシスタント…1 C 今すぐ )1 



コンピュータを設定する 

プリンタドライバをインストールする （Mac OSX 10.2.8 〜 10.5) 


プリンタドライバをインストールします。 

Mac OSX 10.5 の場合は、プリンタドライバをイ 
ンストールする際に、セットアップするプリンタ 
を選択します 。 MacOSX 10.4 lil 前の場合は、プ 
リンタドライバと製品マニュアルをインストール 
したあとに、セットアップするプリンタを選択し 
ます。 

f ¢1-プリンタドライバをインス I —ルするとき 1 
iS は、必ず管理者権限のあるユーザでログイ 
I ンしてください。 J 


D お使いの OS に合った付属の [User 

Software CD - ROM ] を CD-ROM ドライ 
ブにセツトします。 



0 下の画面が表示された場合は、管理者権 
限のあるユーザー名とパスワードを入力 
し、 [ OK ] をクリックします。 


边 


"iPF Printer Setup" を»作するには、パスワードを 
入力してください。 


名前： 



► 詳粧な情報 

@ ( キャンセル ）(• OK ^1 


0 必要なインストール項目がチェックされ 
ていることを確認し、[次に進む]をクリッ 
クします。 



( 中止 fr >に进坦' 3 


0 デスクトップ上の CD - ROM、[iPF 

Printer Setup ] アイコンの順にダブルク 
リックします。 



⑩ 
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[続ける]をクリックします。 


インストールの«巧 


©巧巧巧巧黄お 
9インストールの種« 

♦巧理中： 





[終了]をクリックします。 


©巧巧巧巧黄が 
©インス!化の種« 
©化理中： 

©仕上げ 




ソフトウエア使用許諾契約書を確認し、 
[続ける]をクリックします。 


巧巧許諾装拘 

ソフトウェア宙用 R 巧巧約書 * 

本ソフトウェアをご 也 巧になる肺こ、 U 下の义章をよくも R みください， I 

この巧巧は、お客様と、キヤノンなま会社 (JU 下キヤノンと首います)との M の W 
契巧です， , 

キヤノンは、お客様に巧し、本巧巧»とみにご巧かするソフトウェア (各 マニユア I 
J 巧含み、これが が» してな下 r 本ソフトウェア J と言います)のさ巧占的使用 
權 を下な条巧に基づ さ A 巧し、お客#も下伍条化こご巧意いただくをのとしま 
す. 

お客衡ま、 r 本ソフトウェア J のインストールをもって、この契巧に月；*したことじ 
なります. 


©巧用お巧巧の 
♦インストールの種な 
•巧巧中： 


0 ) お客樣は、 r 本ソフトウェア J を、キヤノンのインかジェットブ J ンタ似下ヴ g 
' ンみと首います)に直 tt またはネットワークを通じ接篇される複數のコンビユー 
夕のそれぞれにおいて使用 （r 化巧 J とは、 WR ソフトウェア J をコンビユータの 
防 M 化上にインストールすること、またはコンビユータにおいて表示すること、し 
アクセスすること、巧み出すこと、もしくは実行することのいずれもさむものとし A 
ホす)することがです •ち»はホた.おがけ U ンタホか，卞ることを 


( ブ U ジト保存... ) 


0 [同意します]をクリックします。 




同麻ずる必 * があ0ます。 


おける場合は、—同意します"を巧巧し、インストールをキ 1* ン七ルする 
には、—同意しまだん—をクリックして < ださい， 


[( 同意します>1こ同意しまだ/〇 


他のアプリケーションを終了し、[続ける] 
BI ' J をクリックします。 

プリンタドライバ、プリンタドライバ追 
加機能、[に C プロファイル ]、 [Media 
Confiauration Tool ] がインス I —ルされ 
ます。 

(み）化のアプリケーションザ実行しているちさ、こ 
W の巧作は行えません。"続ける"をクリックする 
と、実行しているすべてのアプリケーシヨンを 
自動的にお了します。"キャンセル"をクリック 
すると元の巧おにち0ます。 

〔キャンセル )1^— 魚ける^ 




インス!ルが完了しました。 

プリンタドライパを使用する前に、お使いのコンビュータ 
にプリンタの製品マニュアルをインス!'•-ルしてくださ 


卜 0 K づ 


/ MacOSX 10.5 の場合 


これでプリンタドライバのインストールは完了 

で寸 

Mac OSX 10.5 の場合、手順13に進んでセツ 
トアップするプリンタを選択します 。 Mac OS 
X 10.4 レ: I 前の場合、手順17に進んで用紙情報 
を更新します。 





C セットアップするプリンタを選択し、[次 
へ]をクリックします。 



[プリンタ名]、[場所]を任意で入力し、[登 
録]をクリックします。 

プリンタをを入力して、せ巧をクリックしてください， 



[完了]をクリックします。 




• IP アドレスを指定して登録する場合は 、 [IP 
アドレスを指定して登録]をクリックしま 
す。 [ IP アドレス]にセットアップするプ 
リンタの IP アドレスを入力し、[次へ]を 
クリックします。 

V_ y 



続けてほかのプリンタを登録したい場合 
は、[登録の継続]をクリックし、手順14 
〜16を繰り返します。 

_ J 


f 製品マニュアルをインストールする^^ 



[ OK ] をクリックします。 




警告 

巧象のフリンタがオンラインになつでいることを巧巧し 
て、 [OKI ポタンを巧してください。 

[キでンセル1ポタンで巧沿押巧の巧巧を中止します。 


キャンセル づ 


广 A 

•セットアップ中のプリンタと同じモデルの 
苗プリンタがコンピュータに登録されていた 
場合は、プリンタの選択画面が表示されま 
す。プリンタを選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

V_ J 


野の酬が表ホされ、臟情報が更新 
Ull されます。臟情報の更新が終了すると 
画面が消えます。 


遇信中^^^^_ 

プリンタと巧信中です。 

传了するまで化の作業を行わないでください。 



引き続き[製品マニュアル]をインストー 
ルします。 

付属の [User Manuals CD - ROM ] をコ 
ンピュータの CD - ROM ドライブにセツ 
卜します。 



CT|I CD-ROM の、 [ iPF 600 OS Manual 

Installer ] アイコンをダブルクリックし 
ます。 


poo — 

公 iPF.manual 

巧 

4 ►ぶ SS !=皿 1 [ 

S に 

y 

g MD-PowerBookG4 Iff 
© Network ■ 

^ Macintosh HD 

な 

iPFxxxx Manual Installer 


- -し 

田■デスクトップ 



1 乂 1巧目、 0KB 空き ^ 


プリンタを使用する地域とインストール 
【 jU する マニュアルの 言語を選択し、 [ OK ] 
をクリックします。 


プリンタを巧用する地域と、イジストールする製品マニュアルの香 
語を巧巧してください。 


製品マニュアル 



[€- OK づ 


0 画面のメッセージを確認して、[続ける] 
をクリックします。 




インストールしたマニュアルをがのフ*ルダに巧なした場をは、 

タド5イバなどの巧!あマニュアル1ポタンやデスクトップのアイコンかち 
マニュアルをだ B ずることができな<な0ホず， 

ただし，マニュアルのファイルを由接历いて参巧することは可能でず. 

巧インス!ルにごいて 

再インス!ルを巧5と、マニュアルは的回インス!ルした場雨に上， 

そのため、巧イジストール巧に的回と異なるせな/ sa を a 巧した！#を 
は、巧のマニュアルは g 巧でまな<な0ホす。 

的回インストールしたマニュアルポを要な方は、ホらかじめマニュアル 
のファイルを則のホ巧に巧田しておいて <ピちい， 

なお，ブ y ジタドライバなどの [» をマニュアル]ポタンやデスウトップの 
アイコンからは、巧インストールしたマニュアルボ起 B します， '* 


の 
































































































































































































ソフトウエア使用許諾契約書の内容を確 
認し、[続ける]をクリックします。 



[同意します]をクリックします C 



[インストール]をクリックします。 


本ソフトウェアをご«用になる的に. UT の义*をよ<お S みくだか、 

‘で* W この突巧は、も*橡と.キヤノン»ま会社 (IU 下キヤノンと首います》との田の 

-一;:： 突巧です. W 

キヤノンは、お客橡じ対し，本 R 的書と其にご泣がするソフトウェア(をマニュア； 

J 巧をみ，これ巧おおしてな Tf 本ソフトウェア J とか巧す)の# a 占的化再 I 
«を下 E 条巧に g ゴさお巧し、お客《も下拓条。にご同意いがかりとしま1 


み M なける場合は、意しまず " 左巧巧し、インス !-― ルを ; 
には、 " 巧 ]* しま C ん • ミクリックしてくだまい， 


キャンセルずる 


インス h- 
ます， 


:、な下の項目そインストールし 


K 同意します) t 同意しませんう 


わ客#は，「本ソフトウェア J のインか一 ■) 巧もって，この英衍こ貝意したことに i 

お客化がこの契抑こ巧■でをない ii かこは、ご«用•インストールされず，■を i 
に r 本ソフトウェア J を破*して下ミい， . 

I 〇)ち客«1は， r 本ソフトウ王ア J を、キヤノンのインクジェットプリンタ (iu 下げ J： 
ンみとか、ミ。じ直接またはネットワークを a じ接1«ミれるのコンビュ ー I 
夕のそれぞれにおいてな巧 （r 使巧 J とは、 rfpg ソフトウェア J をコンビュータのI 
体上にインストールすたと、また!まコンビュータにもいて表示するな， 
アクセスすること. a み出すこ t もしくは*巧することのいずれををむをのとしし 
ます)することがで#ます • お gg はまた.お*化が r ブ J ン々Iをか用することを* 


度用巧ぉなディスクの巧《 >: 


( プリント … ）广保存 … ') I 


^^1 


If* ~ A - 


巧 


プリンタを選択する （Mac OSX 10.4 レ:>1前の場合） 


インストールが完了したら、[終了]を 
クリックします。 


e 大切な清 g 
a 巧巧お巧き 


® インストールの穩 m 
e インス!ル中 
® 任上げ 


インストールが巧了しました，インストーラをち了するには、•巧 
了■をクリックしてくだまい，このままをぶ]インストールを実行するに 
は、■•巧ける■をクリックしてください， 


0 


プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

プリンタドライバをインストール後に 
[ Finder ] の[移動]メニューから[ュー 
テイリテイ](または[アプリケーシヨン]) 
を選択します。 



[ユーテイリテイ]フナルダの[プリンタ 
設定ユーティリティ](または[プリン 
トセンター])をダブルクリックします。 





い g ： r= nn][ 



昏 MD-PowerBookC4 f 

# Network 1, 

g Macintosh HD | ； 

も CANON 」 昨 ± し 


弓 3 

:-抽 1 \±1 

- - 啤 — 

1 / 2S 巧 R 、 95.9 GB 空き 


これで[製品マニュアル]のイン 
卜ールは完了です。 


ス J 



[プリンタリスト]の一覧にこのプリン 
夕の名前がない場合は、[追加]をクリッ 
クします。 


0 


[デフオルトブラウザ]をクリックし、 
一覧からこのプリンタ名を選択し、[追 
加]をクリックします。 

IP 接続の場合は、[ほかのプリンタ]を 
クリックし、プリンタを選択します。 


皇 raivs ) > 6 

でォルトに^ろ画をな：ドユーティリテイ CdofSyncJWI モ A る 


这 适 

7 JT ルトブラウザ IP プリン : 


巧用するドライバ 


|{ はかのプリンタ … j ma ^ I 


メ 


モ 


プリンタ本体、プリンタドライバ、製品マニュアルのセットアップが完了したら、カラーキャリブレーションの実行をお勤めします。カラーキャリ 
ブレーションを実行すると、[プリントへッド]の個体差や印刷環境によって変化する色味のばらつきを補正することができます。カラーキャリブレー 
ションは、カラーキャリブレーションに対応した同姻のサンプル用紙で実巧します。他の対応している用紙については、[用紙リファレンスガイド] 
を参照して〈ださい。 

カラーキャリブレーションを実行するときは、[操作パネル]のメニューの[印字調整]-[キャリグレ-ション]-[自動調整]で[する]を選択して〈ださし、。 
カラーキャリブレーションの実行には約10分かかります。 




ッセージが表示されたときには 




プリンタをセットアップしているときに、[操作パネル]の[ディスプレイ]にエラーメッセージが表示される場合があります。必ずしも故障や不具合ではなく、 
簡単な操作で処置できる場合があります。よ〈出現するメッセージとその原因、および対処方法を Jil 下に示します。その他のメッセージについては、付属の[リ 
ファレンスガイド]を参照して〈ださい。詳しい操作方法については、「プリンタドライバとマニュアルをインストールする」でインストールした[製品マニュ 
アル]を参照して〈ださい。 


メ ツセーン 

原因 

処置 

[用紙が斜めにセットされています。] 

セットした用紙が斜めになっています。 

用紙を取り除き、正しい位置にセットします。 （ P .5、 手順33〜35参照） 

[インクタンクが装着されていません。] 

[インクタンク]がセットされていません。 

[インクタンク]をセットし直します。 （ P .3 〜4、手順19〜26参照） 

[メンテナンスカ-トリッシ''が装着されていません。] 

[メンテナンスカートリッジ]が取り付けられていません。 

ディスプレイの指示に従って、「メンテナンスカートリッジ J 
を取り付けます。 

[電源を切り、しばら〈たってから再度電源 
を入れて〈ださい。] 

[上カバー]内部のテープや[ベルトストッパ]が取 
り外されていません。 

1. 電源をオフにします。 

2. [上カバー]を開き、テープや[ベルトストッパ]を取り外します。 
( P .2、 手順4〜5参照） 

3. 電源をオンにします。 

用紙がつまっています。 

1. 電源をオフにします。 

2. つまった用紙を取り除きます。 

3. 電源をオンにします。 

4. 用紙をセットし直します。 （ P .5、 手順33〜35参照） 

[I ラ-! Exxx - xxxx ] (X は英数字） 

その他のエラーが発生しました。 

電源をオフにし、3秒な上待ってから電源をオンにします。 

上記の操作を行っても、再びメッセージが表示される場合は、 
エラーコードとメッセージをメモに書き留めてから電源を才 
フにし、キヤノンお客様相談センターへご連絡〈ださい。 

[ハ-卜 '' 01717- XXXXXXXX - XXXX ] (X は英数字） 


巧 

















































































































